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Вопросы контрольной работы
1. Технология выемки угля широзахватными и узкозахватными комбайнами?

2. Условия применения и компоновку составных частей комбайна К-103.

3. Вычертить и описать гидрокинематическую схему режущей части комбайна, а К-103.

4. Вычертить и описать гидрокинематическую схему механизма подачи комбайна К-103.

5. В каких комплексах можно применить комбайн К-300.

6. Вычертите и опешите гидрокинематическую схему режущей части комбайна К-103.

7. Компоновка узлов режущей части комбайна К-300.

8. Виды и сроки технического обслуживания комбайна К-300.

9. Горно-геологические условия комбайнов типа ГПКС,4ПМ-2,КП-21.

10. Вычертить и описать кинематическую схему режущей части комбайна К-500Ю.

11. Особенности устройства подающей части комбайна К-500Ю. 

12. Вычертить и описать гидравлическую схему подающей части комбайна К-500Ю.

13. Назначение и условие применения комбайна К-800П.

14. Особенности устройства режущий части комбайна- К-800П.

15. Вычертить схематично конфигурацию опорных лыж комбайнов с завальной стороны и описать с какими конвейерами они применяются?

16. Вычертить и описать гидрокинематическую схему режущей части комбайна К-800П.

17. Порядок перемонтажа комбайна К-800П. 

18. Из каких составных частей состоит комбайн К-800П. Компоновка частей.

19. Пылеподавление пыли в комбайнах К-800П.

20. Как устанавливаются поворотные редукторы в режущей части К-800П.

21. В какие сроки и кто осуществляет ремонтные осмотры комбайна К-800П и какие работы при этом выполняются? 

22. Условия применения комбайн "Темп-1"?
23. Комплектация комбайна "Темп-1".Комплектовка узлов.

24. Вычертить и описать гидрокинематическую схему комбайна "Темп-1".

25. Назначение и устройство гидровставки комбайн "Темп-1".

26. Устройство режущей части комбайн "Темп-1". 

27. Порядок перемонтажа комбайн "Темп-1 "для работы в другом забое.

28. Устройство и работа ВСП-1.

29. Назначение, общее устройство и принцип действия кабелеукладтичика КБК-2.

30. Устройство и работа механизма укладки кабеля КБК-2.

31. С какой целью осуществляется сборка комбайнов на поверхности перед спуском в шахту? Подготовка спуска в шахту.

32. Правила безопасности при работе с добычными комбайнами.

33. Достоинства и недостатки струговой выемка угля?

34. Условие применения и составные части струговой установки УСТ-2М.

35. Принцип работы скреперо-струго-таранной установки УС2М.

36. Устройство рабочего органа установки 1УСБ-67.

37. Как осуществляется поднятия струговой установки 1УСБ-67 вверх после её сползания?

38. Монтаж струговых установка в шахте.

39. Понятие о механизированных комплексах. Составные части комплекса.

40. Назначение и классификация механизированных крепей.

41. Составные части маслостанции СНТ 180/32.Компановка.

42. Вычертить и описать гидравлическую схему СНТ180/32.

43. Назначение и принцип работы регулятора давления 'СНТ 180/32.

44. Техническое отслеживание СНТ 180/32.

45. Условие применение комплексов типа КМ-138.

46. Устройство крепи КМ-138.

47. Вычертить и описать гидравлическую схему крепи КМ-138.

48. Особенности комплекса КМ-145.

49. Составные части комплекса КМ-142 и их компоновка.

50. Устройство крепи комплекса КМ-142.

51. Составные части и назначение четырёхзвенника крепи комплексов МК-85БиКМ-144.

52. Условия применения и компоновка оборудования комплексов типа ОКП-80.

53. Опишите назначение и устройство крепи ОКП-41.

54. Принцип работы гидросхемы крепи КМ-144 при передвижки с подпором.

55. Устройство, и принцип работы крепи сопряжения М-144. 

56. Назначение, условие применение и состав комплекса КМ-130. 

57. В чём заключается отличие крепи М-130 от КМ-145.

58. Оборудование, входящее в состав комплекса 1УКП. Компоновка оборудования.

59. Назначение и конструкцию крепи 1УКП.

60. Технология выемки угля комплексом КМ-137.

61. В чём заключается особенность монтажа комплексов типа КМ-138,КМ-142.

62. Какое оборудование применяется монтаже комплексов типа ОКП, каков порядок монтажа?

63. Технологическая схема демонтажа комплексов типа КМ-145, КМ-130.

64. Состав агрегата 1АЩМ и принцип его работы. 

65. Устройство и работу конвейера-струга агрегата 1АЩМ.

66. Устройство крепи агрегата 1АЩМ.

67. Правило безопасности при работе агрегата 1АЩМ.

68. Условие применения, состав и технология выемки угля агрегатом АК-3.

69. Устройство исполнительного органа и привода агрегатом АК-3.

70. Устройство крепи агрегатом АК-3.

71. Классификация проходческих комбайнов.

72. Условие применения и состав проходческого комбайна КП-25.

73. Вычертить и описать кинематическую схему проходческого комбайна КП-25.

74. Устройство рабочего органа проходческого комбайна КП-25.

75. Вычертить и описать гидравлическую схему управлением комбайном КП-25.

76. Типы комбайнов ГПКС. Условия применения.

77. Устройство ходовой части комбайна ГПКС.

78. Вычертите и опишите кинематическую схему комбайна ГПКС.

79. Устройство рабочего органа комбайна ГПКС.

80. Как устанавливается поворотная рама у комбайна ГПКС? 

81. Условие применения проходческого комбайна 4ПП-2,его составные части.

82. Вычертить и описать кинематическую схему рабочего органа и скребкового конвейера комбайна 4ПП-2.

83. Вычертить и описать кинематическую схему ходовой части комбайна 4ПП-2.

84. Вычертить и описать кинематическую схему питателя комбайна 4ПП-2.

85. Вычертите и опишите гидравлическую схему комбайна 4/7/7-2.

86. Как устанавливается рабочий орган комбайна 4ПП-2 на поворотной раме?

87. Устройство и работу аутригеров комбайна 4/7/7-2.

88. Как осуществляется подавление пыли при работе комбайна 4ПП-2.

89. Назначение и условие применение проходческого комплекса КН-5Н "Кузбасс". Составные части комплекса.

90. Технология проведения выработок комплексом КН-5Н "Кузбасс".

91. Технологическая схема гидравлической добычи угля в шахте.

92. Устройство гидромонитора ГМДЦ-4.

93. Механогидравлический способ выемки угля. Какие машины применяются при этом способе? 

94. Устройство и принцип работы барабанно-пневматической закладочной машины.

95. Классификация механизированных крепей.

96. Способы передвижения механизированных крепей.

Определить техническую, теоретическую, эксплуатационную производительность комбайна

	Исходные данные

	Номер задачи


	
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105

	Вынимаемая мощность пласта, м., т.
	1,5
	2,8
	2,3
	2,7
	1,4
	1,9
	1,50
	2,5
	2,0

	Длина лавы, м «L».
	120
	180
	150
	120
	180
	120
	150
	100
	120

	Ширина захватаем, м., «В»

	0,8
	0,63
	0,63
	0,5
	0,9
	0,63
	0,63
	0,5
	0,63

	Средняя удельная плотность угля, Т/М3, γ.
	1,25
	1,3
	1,3
	1,45
	1,35
	1,3
	1,4
	1,3
	1,25

	Установленная мощность электродвигателя комбайна, Р уст , квт.
	315
	31
	250
	315
	250
	315
	25
	315
	250

	Удельные затраты эл.энергии на разрушение угля, квт.ч/т.
	0,6
	0,8
	0,8
	0,41
	0,5
	0,55
	0,9
	0,85
	0,6

	Коэффициент готовности комбайна, Кг.
	0,9
	0,85
	0,9
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8

	Время маневровых операций, tмо., мин
	10
	15
	20
	10
	20
	15
	25
	15
	10

	Бремя конечных операций, tко. , мин
	25
	20
	15
	20
	30
	10
	15
	25
	15

	Время замены инструмента, t з.и , мин.
	10
	15
	15
	15
	30
	20
	10
	15
	20

	Суммарное время простоев комбайна по организационным причинам, t о, мин.
	30
	25
	20
	20
	10
	20
	25
	15
	10

	Коэффициент машинного времени использования комбайна с учетом готовности крепи и конвейера, Км.
	0,55
	0,6
	0,64
	0,61
	0,7
	0,68
	0,53
	0,53
	0,45


Определить техническую, теоретическую, эксплуатационную производительность струговой установки

	Исходные данные
	Номер задачи

	
	106
	107
	108
	109

	1. Тип струговой установки.
	УСБ-67
	УСТ-2
	СО-7 5
	СИ-75

	2. Мощность пласта-m; м
	1,4
	1,0
	0,9
	1,2

	3. Длина лавы - L; м
	200
	150
	180
	250

	4. Толщина среза – В; м
	0,075
	0,10
	0,07
	0,07

	5. Удельная масса угля,  γ ; т/м3
	1,3
	1,25
	1,3
	1,3

	6. Скорость резания-  v, м/мин
	36,6
	28,8
	44,4
	36,6

	7. Коэффициент надежности, Кн.
	0,8
	0,85
	0,85
	0,8

	8. Удельный расход резцов- Z; т/т.
	0,001
	0,001
	0,1
	0,001

	9. Время замены одного резца tр, мин
	3
	4
	4
	3


Таблица вариантов контрольной работы

	Предпоследняя цифра шифра
	Последняя  цифра  шифра


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	9

21

50 

71

96

 92

	7

22

51

 72

95

98

	5

23

53 
73

94
99

	3

24

55 
74

93
100

	1
25
54 
75
92
101

	2

26

41 
76

91
102

	4

27

42 
77

90
103

	10
28

71
 43

89
104

	6

29
44
 78

88
105

	8

30

45 
79

87
106


	2
	1

39
46 
80

95
102

	8

38

47 
79

96
100

	11

37
48 
78

95
101

	18

36
49 
77

94
99

	19

35
55 
76

93
98

	12

34
56
 75

92
97

	11

32
57 
74

91
98

	15

31

58 
73,
90
99

	8

31

59
 72

89
100

	13

29
60 
80

86
107


	3
	3

29

41 
63

96
109
	12

49
59
 62

95
108
	7

21

58
 61

94
107
	11
23
57 
80

93
106
	11

25
56 
79

92
105
	20

38
55 
78

91
104
	16

26
54 
77

90
103
	7

32
53 
76

102
	14

27
52
 71

88
101
	12

28
51
69

85
108

	4
	5

30
51
 80

82
104
	13

31
52 
79

81
105
	13

32

53 
78

96
106
	6

27
54
 77

95
107
	12

21
55 
76,
94
108
	17

39

56 
75

93
109
	6

33

57 
74

89
97
	18

40

58
 75

96
103
	19

38

53 
70

87
102
	6

27

50 
68

84
109

	5
	7

21

60
 67

86
104
	12

23
49 
65

85
105
	14

34

47
 64

84
106
	14

35
45 
68

83
107
	5

22

43
 63

82
108
	5

34

41 
61

92
97
	20

37
51 
73

88
98
	11
21

52 
74

91
102
	5

37

53 
69

86
103
	7

26

49
 67

83
108

	6
	10

22

53 
67

86
97
	12

23
45 
68

87

98
	9

24

46 
69

88
99
	18

25
71 
47

89
100
	4

35

48 
70

81
101
	4

26

49 
62

91
109
	13

27
50 
72
87
99
	4

28

51
 73

81
101
	13

21
42 
68

85

104
	8

25

47 
66,
82
107

	7
	8

29
57 
76

94
103
	14

32
58 
77
95
102
	19
33
59 
78

96
101
	3

36

60
79

90
100
	15

34

59 
22

82
102
	15

35
58 
63

89
108
	3

36

57 
71

86
100
	14

37

53 
72

83
102
	15

25

41 
67

84
105
	9

24

46 
62

81
106

	8
	6

30
47 
77

92
97
	20

40
53
76

91
98

	2

37

54 
75

95
99

	16

32

55
 80

91
99

	8

28

56
 73

83
103

	2

23

57 
64

90
107

	16

26

56 
70

85
101

	2

21

54 
71

86
101

	4

36

43
 66

83
106

	3

23

45 
61

96
105


	9
	4

31

57 
72

95
102
	1

38

44 
71

93
103
	8

27

45 
74
94
100
	10

30
46 
79

92
98
	1

23

49 
24

87
104
	2

24

48 
65

88
106
	16

22
55 
69

84
102
	5

22

55 
70

82
102
	1

22

44 
65

82
107
	15

22
44 
60

95

104

	10
	2

39

48 
70

96
105
	16

32
49
 72

94
104
	17

34

 50 
73

93
101
	18

36
51
 78

93
97
	19

38
52 
75

85
105
	20

40
53 
66

87
105
	6

24
54 
68

83
103
	17

38
56
 69

85
103
	17

39
60 
64

81
108
	10

21
43 
70

94
103
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